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O que sao ferrovias.

Historia Ferroviaria no Brasil

Malha ferroviaria atualmente no Brasil




. — Ferrovia Gentro-Atlantica
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Caracteristicas do transporte ferroviario de carga no Brasil:
Grande capacidade de carga,
Adequado para grandes distancias;
Elevada eficiéncia energetica;
Alto custo de implantacao;

Baixo custo de transporte;



Baixo custo de manutencéo;

Possui maior seguranca em relacao ao modal rodoviario, visto que
ocorrem poucos acidentes, furtos e roubos.

Transporte lento devido as suas operacdes de carga e descarga;
Baixa flexibilidade com peguena extensao da malha;
Baixa integracao entre os estados;

Pouco poluente.
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Ferrovia Norte-Sul
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Ferrovia

ENTRAVE Funcionamento da Ferrovia Norte-Sul é adiado mais uma vez, para 2014

Extensdo total:

2.255 km|

Estimativa
de custo da ferrovia:

R$ 8 bilhoes

Trecho em ,
funcionamento:

720km |

. Trecho parado:

100

milhdes
toneladas/ano
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Declinio das ferrovias

Malhas Desativadas

Ferrovia Madeira-Mamoreé




- Transporte de cargas ferroviarias

Evolugédo da Producgéo Ferroviaria - Em bilh6es de TKU
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TKU : toneladas transportadas por quildmetro util.

Em azul claro, as cargas gerais transportadas e em azul escuro,
minério de ferro e carvao mineral.



Principais ferrovias de carga do Brasil - 2008
Controladora Ferrovia Km MIU'  BITKU? Produtos
i e %05 1332 728 m"‘.”‘?’?’“"m”‘"
Vitdria produtos siderirgicos e
Minério de ferro, ferro gusa, manganés,
EFC - Estrada de Ferro Carajds 892 103,7 87,5 cobre e combustiveis derivados do
s petroleo e da soja
FCA - Femovia Centro- Soja & faaelo, calcivio sidestvglcn,
8.066 193 15,1 minério de ferro, fosfato, aglicar, milho
Atlantica /A ¢ fertii
- . Soja e farelo, areia, fosfato e doreto
FNS — Ferrovia Norte-Sul 420 14 1,0 da Dotiss
Vale, Companhia
Siderurgica Minério de ferro, carvéo mineral,
Nacional (CSN), MRS — MRS Logistica S/A 1674 1198 556 produtos siderirgicos, ferro qusa,
Usiminas e cimento e soja
Gerdau
AlL-América latina logistia 30, geg 7,4 SOfaefarelo, agicar derivados de
Malha Sul /A 2 " petroleo e alcool, milho e cimento
ALL - América Latina Logistia | a0 52 31 Agtiar cloreto de potdssio, adubo, cal-
Malha Paulista S/A ’ " cario e derivados de petroleo e dlcool
ALl Minério de ferro, soja e farelo, agicar,
AL -América Latina Logistika 1946 37 13 manganis, derivados de petrdleo e
Malha Oeste S/A slcool
ALL - América Latina Logistica i g2 113 SO efarelo milo, Gleo vegetal,
Malha Norte S/A adubo e combustivel
i R Cimento, derivados de petroleo,
CSN Transnordestina Logistica S/A 4.207 16 09 jominia, calcirio ¢ coque
Gov. PR Feroeste 248 1.0 0,7 Soja e farelo, milho, contéiner e trigo
FIC e 64 30 02 Carviominenal
Total - 28.314 4264 2669 -




Caracteristicas do transporte ferroviario de carga no Brasil

Modal ferroviario de transporte de passageiros




- Velocidade de transporte

TRANSPORTE FERROVIARIO
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da construcéo de ferrovias

Custo aproximado para constru¢ao de 1 km de infraestrutura

R$ 2 milhdes - R$ 5 milhdes | R$ 1 milhdo - R$ 2 milhdes




Comparativo de consumo : 1 litro de 6leo diesel para 1 tonelada
de mercadoria transportada

25 KM

Fonte: ANTAQ




2,9 Comboios Hopper

86 vagoes de 70 t

1,7 km

172 Carretas de 35 t
Bi-trem Graneleiras

3,5 km

(26 km em movimento)

Fonte: Secretaria dos Transportes de Sdo Paulo




Emissoes de CO2 para transportar 1 tonelada de carga por 1.000km

104 gramas 219 gramas

N\

cao na logistica de ferrovias e rodovias




Obrigado!!




